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[image: image2.png]MD-Plus upinaé s hlavou pro lidi,
kterym to mysli! Protoze...

M Pfidavna kola MD-Plus pasuji v jakékoliv poloze.
B Pfi bréci se automaticky dotahuji na potfebny moment.

B MD-Plus a HD pfidavnd kola maji jako jedina patentované uchyceni za
distancni prstenec.

W Potiebujete méné rychloupinaét, spojite pfidavnd kola MD-Plus rychleji
a usetfite penize.

Rychloupina¢ MD-Plus 1 je nejdfive Nové a jedine¢né spojeni mezi hla- Stejny trubkovy kli¢ 4, kterym
upevnén do matky 2 a po upevnéni vou rychloupinace a matkou pfinasi zapinate rychloupinaé, slouzi
za distanéni prstenec 3 je zapnut velké vyhody - hlava upinace je mat- k uvolnéni pevné pfisedlych kol.
trubkovym klicem 4. kou drzena i stranové.

MD-Plus rychloupinace
prenadeji dvakrat vice sily nez
ostatni srovatelné produkty.
Nasi poradci Vam radi dopo-
ruci, kolik upinatu potrebuje

Vas traktor.

Data pro objednani

11 vyrobce traktoru
Problém: ¢im delsi je rozte¢ B tim Reseni: GS MD-Plus a HD i1 typ traktoru
delsi je vzdalenost, o kterou se prida- rychloupinade A jsou upevnény pfimo A rozmér pneumatik na traktoru
vné kolo pfi jizdé vpfed posune - D. na distanénim prstenci. Proto je vzdale- # rozmér pneumatik na pfida-
Prfi jizdé vzad se kolo pootoci do pro- nost B velmi kratka, posunuti D velmi vnémkole nebo max. pozado-
tisméru. malé a kolo se pfi jizdé vzad nepootodi. vana §itkas pfidavnymi koly
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[image: image3.png]MONTAZNI NAVOD pro

DVOUMONTAZE SYSTEMU M +

Vazeni zakaznici,

dékujeme Vam, Zze Jste se rozhodli pro zarizenli na zdvcjeni kol
od firmy GEBRUDER SCHAAD GMBH, Svycarsko, které nas: firma -
- Reparsky institut, spol. s r.o., Semc¢ice - v Ceské republice
zastupuje.

Aby Vam toto zarizeni dobre a bezpecné slouzilo, je potreba
provést montaz podle tohoto navodu.

I. UPEVNENI HLAVIC NA TRAKTOR

Vzhledem k tomu, Ze jsou traktorova kola rGzné konstrukce,
mohou nastat tyto pripady.

Obr. 1

Kolo se sklada z rafku a disku, které
Jjsou spojeny Srouby.

V tomto pripadé vybereme podle poctu
upinacu symetricky odpovidajici pocet
Sroubl, které nahradime Srouby

s hlavici(na obrazku jsou pouze priklady)

Délku Sroubu upravime tak, aby sSroub
po dotaZenli presahoval asi o 2 mm
horni hranu hlavice. Hlavici nastavime
tak,aby otvor sméroval ke stredu kola.

Obr. 2

Kolo je svarene. Podle poctu
upinacu vyvrtame v disku otvory
odpovidajici velikosti dodanych
Sroubl. Otvory vrtame 5 cm od

hrany rafku.Pokud neni disk v téchto
mistech rovny,pouZijeme vyrovnavaci
podlozZzky.
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Na obrazku ¢. 3 je nepovolena
montaZz - hlavice se v tahu bude
vylamovat.

Obr. 4

Na obrazku ¢. 4 je rozmisténi
hlavic u ZETORU 16245

Upozornéni: Nikdy nemontujte hlavice primo nad ventilek, upinac by
po zapnuti ventilek poskodil.

II. SPOJENI PRIDAVNEHO KOLA S TRAKTOREM

Obr. 5

Kdyz uz mate na traktoru
namontovany hlavice,najedte
traktorem na podlozku,
abyste vyrovnali propru-
zeni traktoroveé pneumatiky.
Prikulte pridavné kolo ke
traktoru.
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Pokud prstenec do rafku
nezapadne, Jje treba
upravit jeho obvod
oklepanim

TRAK ToROVE
KoLo

Obr. 6

Dbejte, aby distan¢ni prstenec
zapadl spravné do vyrezu rafku.

Obr. 7

Nespravné

Obr. 9

Pokud distanéni prstenec sedi

spravné v rafku, midZeme pristoupit

k sestaveni upinac¢l. Upinaci tahlo ,
zahdkneme za hlavici a sponu za upinaci

lem na distanénim prstenci.
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Oznac¢ime si prebytecnou délku
upinaciho tahla, kterou poté
odrizneme. Plati stara zasada
"dvakrat mér, jednou rez".
Zkracené upinaci tahlo
zasroubujeme do spony. Ke

sponé pred tim pripojime

uhlovou podlozZzku,podle uvedenych
obrazku tak,aby vam vys$ka spony
vyhovovala pri montazi.

Cbr. 11

Zkompletovanou sponou upevnime pridavné kolo pomoci upinaci paky.
Sila na konci paky pri zapnuti je asi 40 kg. P¥i zapnuti musi byt
slyset ostré cvaknuti. Upinaci Sroub ma byt asi 8 - 12 mm pod
"mrtvym" bodem (viz obr. 11). Tuto hodnotu lze ovlivnit vyskou
uhlové podloZzky (viz obr. 10).
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l-traktorové kolo,2-pridavné kolo,3-uhlova podlozZka,4-upina¢ MD+
5-upinaci prstenec, 6-hlavice, 7-Sroub, 8-distanéni prstenec

Pro snazsi sundani pridavného kola je urcen otvor o pruméru 30 mm
v distanénim prstenci. Jim prostrc¢ime montazni paku a pridavné kolo
odpacime.
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1. Pridavna kola nejsou urc¢ena k provozu na pozemnich komunikacich.

2. Dotdhnéte zakladni traktorové kolo na predepsany utahovaci moment.
Utazeni kolovych matic denné kontrolujte.

3. Po prvnich 2 hodinach provozu prekontrolujte dotaZeni vsech spoju.

4. Pokud budete se strojem prejizdét za sniZené viditelnosti, zajis-
téte obrysova svétla dle vyhlasky.

5. Nepouzivana pridavna kola zabezpecte proti ndhodnému prevraceni,
jinak hrozi nebezpeci urazu.

6. Pneumatiky pfidavnych kol maji byt hustény zhruba o 0,2 MPa méng,
neZ traktorové pneumatiky.

7. Naucte se pri pripravé pudy sniZovat tlak v pneumatikdch. Spolu
s dvojmontazi to uSetri pudni strukturu Vasich poli.
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