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DVOUMONTAZE SYSTEMU HD

vVazeni zakaznici,

dékujeme Vam, ze Jjste se rozhodli pro zafrizeni na zdvojeni kol
od firmy GEBRUDER SCHAAD GMBH, §vycarsko, které nase firma -
- Reparsky institut, spol. s r.o., Seméice -~ v Ceské republice
zastupuje. '

Aby VAm toto zarizeni dobrfe a bezpeéné slouzilo, je potreba
provést montaz podle tohoto navodu.

I. UPEVNENI OK NA TRAKTOR

Vzhledem k tomu, Ze jsou traktorova kola ruzné konstrukce,
mohou nastat tyto pripady.

= Obr. 1

Kolo se sklada z rafku a disku, které
jsou spojeny Srouby.

V tomto pripadé vybereme podle poctu
upinaéu symetricky odpovidajici pocet
Sroubl, kKteré nahradime srouby

s okemn. '

Délku Sroubu upravime tak, aby sroub
po dotazeni presahoval asi o 2 mm
horni hranu oka. Oka nastavime plnou

hranou. smérem ke stredu traktoru.
> kola

Obr. 2 -3

Sem

Kolo je svarené. Podle poctu
upinac¢l vyvrtame v disku otvory
o prum@ru 21 mm, 5 cm vzdalené
od rafku. Pokud neni disk rovny, ,
pouzijeme vyrovnavaci podlozky. N 1
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Na obrazku &. 3 je nepovolena
montas - oko se v tahu bude

vylamovat.

Na obrazku ¢. 4 je rozmisténi
ok u ZETORU 16245

Upozornéni: Nikdy nemontujte oko primo nad ventilek, upinac by
po zapnuti ventilek poskodil.

II. SPOJENT PRIDAVNEHO KOLA S TRAKTOREM

Obr. 5 —>

Kdyz uz mate na traktoru
namontovana oka, najedte
traktorem na podlozku,

abyste vyrovnall propru-
seni traktorové pneumatiky.
Prikulte pridavné kolo ke
traktoru. )
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Pokud prstenec do rafku
nezapadne, Jje treba
upravit jeho obvod
oklepanim

=\ L

<< QObr. 6

Dbejte, aby distané¢ni prstenec
zapadl spravné do vyrezu rafku.

<~Obr. 7

Nespravné

Pokud distanéni prstenec sedi
spravné v rafku, niZeme pristoupit
k sestaveni upinach. Upinaci Sroub
zahakneme za oko a sponu za upinaci
prstenec na distané¢nim prstenci.
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Oznacime si prebytecnou delku
upinaciho Sroubu, kterou
odrizneme. Plati stard zasada
ndvakrat mér, jednou rez'".
Zkraceny upinacil sroub
zasroubujeme do spony. Ke
sponé pred tim pripojime
uhlovou podlozku, vétsinou na
vySku 30 mm. Pokud by tato
montdz podlozky nevyhovovala,
je mozné Jji otoc¢enim snizZit
na 20 nmm. U rozmeru 20,8 R42
montujeme podlozku vzdy na

vy$ku a zvySujeme ji navarenim plochého
materidlu o tloudfce 5-8 mm.

Obr. 11

Zkompletovanou sponou upevnime pridavné kolo pomoci upinaci paky.
Sila na konci paky pri zapnuti je asi 40 kg. Pri zapnuti musi byt
sly3et ostré cvaknuti. Upinaci Sroub md byt asi 8 - 12 mm pod
"mrtvym" bodem (viz obr. 11). Tuto hodnotu lze ovlivnit postavenim

uhlové podlozky (viz obr. 10).

&-72 mm . ,4/4
A ‘\-‘\
=
7 s & 2

l-traktorove kolo, 2-pridavné kolo, 3-uhlova podlozka, 4-upinac¢ HD,
5-upinaci prstenec, 6-matka s okem, 7-Sroub, 8-distanc¢ni prstenec

Pro snazs$i sundanli pridavného kola je urcen otvor o priméru 30 mm
v distanc¢nim prstenci. Jim prostrcime montdzni padku a pridavné kolo

odpacime.
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Pridavna kola nejsou urcéena k provozu na pozemnich komunikacich.

Dotahnéte zakladni traktorové kolo na predepsany utahovaci moment.
Utazeni kolovych matic denné kontrolujte.

Po prvnich 2 hodinach provozu prekontrolujte dotaZeni vSech spoji.

Pokud budete se strojem prejizdét za sniZené viditelnosti, zajis-
téte obrysova svétla dle vyhlasky. -

Nepouzivana pridavna kola zabezpecte proti nahodnému prevraceni,
jinak hrozi nebezpedi urazu.

Pneumatiky pridavnych kol maji byt hustény zhruba o 0,2 MPa méné,
nez traktorové pneumatiky.

Naucte se pri pripravé pludy sniZzovat tlak v pneumatikéch. Spolu
s dvojmontazi to usSetri pldni strukturu Vasich poli.
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